
中山大学附属第一医院广西医院卫生应急队伍运维保障项目装备采购参数需求

	【（大型、特种、计量设备等，可能需要不可预见的辅助必要配套的加入：）
项目

具体内容

单价（元/个或元/套）
数量&单位
头灯
最大输出：聚光≧2800流明、泛光≧2000流明
最大光强：聚光≧8500坎德拉、泛光≧2000坎德拉
最大射程：聚光≧180米、泛光≧90米
最大续航时间：聚光≧100小时、泛光≧140小时
照明角度：聚光20°；泛光90°
尺寸：103*26*32（长*高*宽）
重量：裸机≦70g；整机（含电池）≦142g；整机+配件（头灯带、支架）≦213g
防跌落高度：2米
防水级别：IP68(水下2米)
工作温度：-30℃ ~ 50℃ / -22℉ ~ 122℉
强光，充电电池
并提供制造商产品书面说明书
550
20套
冲锋衣 (冬)
外夹克:面料:100%聚酷纤维(涂层除外)里料:100%聚酷纤维
内夹克:面料: 100%聚酷纤维
内胆重量：≧300克
适用场景:登山、徒步、通勤、旅行
洗涤说明:建议手洗、不可漂白、不可机洗、不可熨烫、不可干洗面料
防水系数≧12000，透气指数≧10000
含内胆，符合中国卫生应 急服装技术规范(试行)
并提供制造商产品书面说明书
2700
20套
登山鞋
专享VibramGround Control LiteBase，Megagrip复合物大底攀升鞋，
重量：≦0.5kg
鞋底：防≤5cm锐器刺穿，鞋底厚度≥3层，≦100mm3耐磨性（iso4649标准）
内衬：使用GORE-TEXPerformance ComfortGORE-TEX三层防水结构，根据人体工程学原理最大限度贴合穿戴者足部曲线；双足鞋内移动度可调节，
鞋面：应当是具备动态防水且高透气性材料，透气指数≧16/cm2h
整体耐磨性：按照EN388标准。NEMESIS达到保护等级5级。
符合国家卫生应急队伍 标识(试行)
并提供制造商产品书面说明书
2100
20套
战训鞋
橡胶大底，防滑耐磨，轻量鞋体，耐磨帆布,系带
重量：≦0.5kg
进口防弹步PS5中底，防穿刺。
符合国家卫生应急队伍 标识(试行)
并提供制造商产品书面说明书
100
20套
背包
容积50+10升
自重S号:1.9kg  M号:1.95kg  L号:2.0kg
背负尺码数据参考
S号:适合背长41-46m
M号:适合背长46-51cm
L号:适合背长51-56cmL号:
建议负重上限： 18-20kg
主要面料辅料210D尼龙格子布420D尼龙平纹布尼龙织带
拉链扣件YKKITW DURAFLEX
标配背包罩，容量35L～50L,防水或带 防雨罩
并提供制造商产品书面说明书
1250
20套
头盔
材质：PP+EPS
规格:55-62CM
重量：≤430克
执行标准：EN 12492-2012
两侧透气孔内置隔网可预防细小物体飞溅迸入。ITW搭扣，适配戴手套状态下快速穿戴。
配置可拆卸型头盔和耳罩卡槽。
EPS内衬及PP外壳为头部提供最大程度缓冲保护。
吸汗内衬可拆卸。
带可装护目镜的卡位。
符合国家卫生应急队伍 标识(试行)
并提供制造商产品书面说明书
1250
20套
作训服(含裤子)
耐磨耐穿，纯棉弹力，多色可选，舒适透气，防烫，抗撕裂，耐牢度GB4级。
符合中国卫生应急服装 技术规范(试行)
800
20套
马夹
多袋马甲,大于15个口袋，轻便纤维，格子布耐磨混棉布，并提供制造商产品书面说明书
符合中国卫生应急服装 技术规范(试行)
150
20套
短袖

1.速干，透气，polyster面料，防紫外线，强度高，弹性好，耐热性好，亲肤等特点；
2.符合中国卫生应急服装 技术规范(试行)。

200

40套

强光手电

最大输出：≧2000流明
最大光强：≧124000坎德拉
最大射程：≧700米
最大续航时间：≧400小时
照明角度：聚光5°；泛光70°
尺寸：40*25.4*153.6
重量：≦132.2g(不含电池)
防跌落高度：2米
防水级别：IP68(水下2米)
工作温度：-30℃ ~ 50℃ / -22℉ ~ 122℉
强光，充电电池
并提供制造商产品书面说明书

1400

10支

备注：报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。

以上产品响应时，请提供相关证明材料，并加盖制造商公章证明，提供供货证明。提供3个月内基于质量问题调换服务承诺函，格式自拟。
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